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2K-PU-Multilack Glanzend 4527

Pigmentowy, btyszczacy system lakierniczy dedykowany dla przemystu i rzemiosta

OPIS PRODUKTU

Informacje ogélne Btyszczacy, 2-komponentowy, pigmentowy lakier do zastosowan
wewnetrznych i zewnetrznych o doskonatej przyczepnosci, znakomitej
odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych i bardzo dobrej
odpornosci na dziatanie wody i chemikaliéw. Uniwersalne zastosowanie na
réznych podtozach. Rewelacyjne dziatanie izolujgce sktadniki drewna.

Szczegdlne wlasciwosci i
normy badan

®  Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A
Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobéw
lakierniczych pod wzgledem emisji przez nie szkodliwych substancji
lotnych: A+

Obszary zastosowania Ekonomiczna powtoka na drewno, metal, twarde PVC, jak réwniez stare
powtoki w dobrym stanie w zastosowaniach zewnetrznych i wewnetrznych.

N @ ’m Drewniane elementy budowlane utrzymujace wymiar w zastosowaniach

zewnetrznych i wewnetrznych, jak np. drewniane okna i drzwi zewnetrzne.

Do drewnianych elementéw budowlanych nieutrzymujacych wymiaru w
zastosowaniach zewnetrznych polecamy Pullex Color (4403) lub Pullex Aqua-
Color (5325).

Nalezy przestrzegac zalecen podanych w Kartach Technicznych produktéw.

STOSOWANIE
Wskazéwki dotyczace ® Pprodukt przed uzyciem nalezy wymieszac.
stosowania b Tempe.ra.turaoproduktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosi¢ co
najmniej +10 °C.
"j% &u&c ® Optymalna temperatura stosowania miesci sie w przedziale miedzy
15-25 °C przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 40-80 %.

Technologia powlekania nie pozwala unikna¢ wyptywania zywicy.

® Nie zamyka¢ pojemnikéw, ktérych zawarto$¢ zostata zmieszana z
utwardzaczem.

® Kazda zmiana kolejnosci etapéw pracy, warunkéw Srodowiska,
nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych
produktéw moga mie¢ negatywny wptyw na rezultat. Niestosowanie sie
do powyzszego prowadzi do powstawania wad powtoki i problemoéw z
przyczepnoscia, jak réwniez pogorszenia odpornosci na czynniki
atmosferyczne i stabilnosci koloru.
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Nasze wskazéwki opieraja sie na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepsza wiedza maja stuzy¢ jako porada dla nabywcy lub uzytkownika, nalezy je jednak indywidualnie
dostosowac do zastosowar i warunkéw stosowania. Nabywca lub uzytkownik decyduje na wtasng odpowiedzialno$c¢ o przydatnosci i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego
tez zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatnosci produktu. W pozostatych przypadkach obowigzujg nasze Ogdlne Warunki Sprzedazy. Wszystkie wczesniejsze
instrukcje tracg swojg waznos¢ z dniem wydania niniejszej. Zastrzega si¢ prawo dokonania zmian wielkosci pojemnikéw, odcieni barw i dostepnych stopni potysku.
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Proporcje mieszania
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7 cz. wag. 2K-PU-Multilack Glanzend (4527)
1cz. wag. (8410000210)

2K-PU-Multilack Glanzend (4527) mozna stosowac wytacznie z wymienionym
utwardzaczem i w podanych proporcjach mieszania. Odchylenia prowadza
do powstania wad powtoki i probleméw z przyczepnoscia.

(8410000210) nalezy przed zastosowaniem potaczy¢ z komponentami
lakieru, starannie mieszajac. Po dodaniu utwardzacza zaleca sie odczekac ok.
10 min. w celu lepszego odgazowania.

Czas przydatnosci mieszaniny

8 godz.

do uzycia Przedtuzenie czasu przydatnosci mieszaniny do uzycia nie jest mozliwe.
o) Podwyzszone temperatury skracaja czas przydatnosci mieszaniny do uzycia.
=
8h
Technika nanoszenia Pistolet kubkowy Pedzel | Walek
\%ﬁ of /\%g Dysza @ (mm) 1,8-2,0 -
7
P Cisnienie natrysku (bar) 3-4 -
150-200g Rozcieniczalnik DD-Verdiinner 8519 (8519) | Streichverdiinner
l*: Vv 8520 (8520)
im?
20% 8519 Dodatek rozcieniczalnika w % 20 0-5
llo$¢ nanoszona jednorazowo (g/ 150 - 200 75-100
m?)
Natrysk jest dozwolony tylko w kabinach natryskowych, ktére podlegaja
dyrektywie LZO.
Ksztalt i jakos¢ powierzchni elementu, jak réwniez rodzaj aplikacji wptywaja
na rzeczywiste zuzycie. Doktadne ilosci zuzywane mozna okresli¢ tylko na
podstawie przeprowadzonych wczesniej préb lakierowania.
Czasy schniecia Mozna nanosic kolejng warstwe ok. 6 godz.

(w 23°Ci przy 50% wilgotnosci

Podane wartosci sa tylko orientacyjne. Czas schniecia uzalezniony jest od

wzglednej) podtoza, grubosci warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego
wzglednej wilgotnosci.
éh Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotnos¢ powietrza moga wydtuzy¢ czas
schniecia.
Nalezy unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych!
Czyszczenie narzedzi DD-Verdiinner 8519 (8519) 1lub PUR-Streichverdiinner 8520 (8520)
- _ natychmiast po uzyciu.
o2
8519 8520
PODtOZE
Rodzaj podtoza Drewno, materiaty drzewne, metal, twarde PVC

Whtasciwosci podtoza
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Podioze musi by¢ suche, czyste, wytrzymate, wolne od substancji znaczaco
obnizajacych przyczepnos(, takich jak ttuszcz, wosk, silikon, zywica itd. oraz
od pytu drzewnego, a takze sprawdzone, czy nadaje si¢ pod dany system
lakierniczy.
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Prosimy przestrzega¢ powigzanych dokumentéw:
o  ONORM B 3430-1

e  ONORM B 2230-1

® Aktualne karty BFS

® DIN18363

tamliwe powtoki nalezy doktadnie usunac.

Wilgotnos¢ drewna Drewno liciaste: 12 + 2%
Drewno iglaste: 15 + 2%

P'rzyg otowanie pod}oia Drewno i materialy drewnopochodne:

Zokragli¢ ostre krawedzie, usunaé wypltywajace sktadniki drewna, takie jak
zywica i pecherze zywiczne.

Szlifowanie drewna papierem o granulacji 120 - 150
Zelazoi stal:

Odrdzewi¢ do czytego metalu. Zanieczyszczenia z thuszczu i oleju usunaé
doktadnie za pomoca odttuszczacza Entfetter (7233).

Cynk, aluminium i inne metale niezelazne:

Zmatowi¢ wtdkning Scierng i srodkiem odttuszczajacym Entfetter (7233).
Twarde PVC i nadajace sie do lakierowania tworzywa sztuczne:
Zmatowi¢ wtdkning Scierng i srodkiem odttuszczajacym Entfetter (7233).
Flizy:

Zmatowi¢ wtdkning Scierng i srodkiem odttuszczajacym Entfetter (7233).
Stare powtoki:

Stare powtoki bedace w dobrym stanie przeszlifowac papierem o granulagji
120 i oczysci¢. Usunac luzne i stare powtoki w ztym stanie.

Nalezy przestrzegac zalecen podanych w Kartach Technicznych produktéw.

BUDOWA POW1OKI
Informacje ogélne Przedstawione ponizej budowy powtoki sg przyktadowe.
Impregnacja Drewno i materialy drewnopochodne w zastosowaniach zewnetrznych

W razie potrzeby, w zastosowaniach na zewnatrz w celu ochrony przed
sinizng, rozwojem grzybéw i atakiem owaddéw zaimpregnowaé 1x
produktem Pullex Impragnier-Grund (4436) (dotyczy drewna o klasie
trwatosci 3 - 5 wg normy EN 350).

Srodki ochrony drewna nalezy stosowaé ostroznie. Przed uzyciem nalezy
zawsze zapoznac sie z etykieta i kartami technicznymi danych produktéw.

Warstwa podktadowa Zelazo i stal w zastosowaniach zewnetrznych:
1-2 x 2K-Epoxy-Grund (5604)
Cynk, aluminium i inne metale niezelazne w zastosowaniach zewnetrznych:
1x 2K-Epoxy-Grund (5604)
Aluminium anodowane i stal szlachetna:

Aluminium anodowane i stal szlachetng nalezy bardzo dobrze zmatowi¢ i
zagruntowad w ciggu 60 minut produktem 2K-Epoxy-Grund (5604).

Lakier proszkowy:

W przypadku lakieréw proszkowych generalnie zalecamy zastosowanie
podktadu 2K-Epoxy-Grund (5604). Przygotowaé prébki i sprawdzi¢
przyczepnosc.

Stare powtoki:
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W przypadku starych, nienaruszonych powtok nie jest wymagana warstwa
podktadowa, ale nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z danym systemem
lTakierniczym. Uszkodzone miejsca w naruszonych, starych powtokach musza
zostac wstepnie obrobione, aby pasowaty do danego podtoza. Budowa jak w
przypadku nowej powtoki.

Nalezy przestrzegac zalecen podanych w Kartach Technicznych produktéw.

Szlifowanie miedzyoperacyjne W razie potrzeby zagruntowane powierzchnie przeszlifowad papierem o
granulacji 240. Usung¢ pyt ze szlifowania.

Miedzywarstwa 1x 2K-PU-Multilack Glanzend (4527) (niewymagane do aplikacji natryskiem)

Szlifowanie miedzyoperacyjne W razie potrzeby zagruntowane powierzchnie przeszlifowaé papierem o
granulacji 240.

W przypadku diluiszego czasu schniecia niz 24 godziny, konieczne jest
wczesniejsze szliowanie.

Warstwa nawierzchniowa 1x 2K-PU-Multilack Glanzend (4527)
KONSERWACIA
Przeglad Trwatos¢ zewnetrznych elementéw budowlanych z drewna zalezy od wielu

czynnikéw: Sa to w szczegdélnosci rodzaj dziatajacych czynnikéw
atmosferycznych, ochrona konstrukcyjna, obcigzenie mechaniczne i wyboér
stosowanego koloru; w celu zachowania dtugiej trwatosci konieczna jest
regularna kontrola, konserwacja i ewentualnie dziatania renowacyjne.

W razie potrzeby jeszcze dobrze zachowane powtoki oczysci¢ z kurzu i brudu
i pomalowac 1—2 x 2K-PU-Multilack Glanzend (4527).

Renowacja Przy renowacji powierzchni zewnetrznej elementéw budowlanych
utrzymujacych wymiar (okna i drzwi zewnetrzne) nalezy sprawdzi¢ powtoke
od strony wewnetrznej i ewentualnie polakierowac tym samym systemem.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Wielkosci opakowarn kg, 4 kg
Odcienie barwy / stopnie Kolory mozna wuzyska¢ za pomocg systemu mieszania barw ADLER
Farbmischsystem SolvaMix.
polysku .
Lakier(y) bazowy(e):
ponoeee | 2K-PU-Multilack Glanzend W10 WeiR, tonbar (4527000010)
PUR|MIX 2K-PU-Multilack Glanzend Basis W20 (4527000020)

Pigmentionzentrat 2K-PU-Multilack Glanzend Basis W30 (4527000030)

W celu zapewnienia jednolitosci koloru na jednej powierzchni nalezy
stosowac wytacznie materiat o tym samym numerze partii.

Do oceny konicowego odcienia barwy zaleca sie wykonanie prébki
kolorystycznej wybranej kompozycji lakierniczej na oryginalnym podtozu.

Prosimy przestrzega¢ naszych wytycznych ARL 800 - Wytyczne pracy (facznie
z pielegnacja i konserwacja) z urzadzeniami dozujacymi ADLER mix, PUR Mix
i Color4You.

Produkty dodatkowe 2K-Epoxy-Grund (5604)
DD-Verdunner 8519 (8519)

Entfetter (8009)

Pullex Aqua-Color (5325)

Pullex Color (4403)

Pullex Impragnier-Grund (4436)
PUR-Streichverdiinner 8520 (8520)
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POZOSTALE INFORMACIE

Trwatoséé / przechowywam'e Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamknietych pojemnikach.
Y2 Przechowywa¢ w miejscu chronionym przed wilgocia, bezposrednim
Lmb}é C]Tj_): dziataniem promieni stonecznych, mrozem iwysokimi temperaturami
A (powyzej 30°C).
Napoczete pojemniki dobrze zamyka¢ i w miare mozliwosci szybko zuzyé
zawartosé.
Dane techniczne Zawartos¢ LZO: warto$¢ graniczna UE dla 2K-PU-Multilack Glanzend (Kat A/
j): 500 g/1.

2K-PU-Multilack Glanzend zawiera maksymalnie 510 g/1 LZO.

Dane BHP Produkt nadaje sie wylacznie do stosowania przemystowego i
profesjonalnego rzemiosta.

Podczas prac szlifierskich nalezy stosowac filtr przeciwpylowy przynajmniej

P2 jako srodek ochrony indywidualnej chronigcy przed pytem ze szlifowania i
pylem drzewnym. W przypadku drewna liSciastego (gt. buk, dab) zaleca sie
stosowanie filtra przeciwpytowego P3.

Zasadniczo nalezy unika¢ wdychania oparéw/rozpylonego lakieru. Pozwoli
to zapewni¢ fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr taczony A2/P2).

Szczegbtowe informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu,
przechowywania i sposobu postepowania, jak réwniez utylizacji znajduja sie
w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualna wersje mozna pobrac ze strony
www.adler-lakiery.pl
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