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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s 
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča 
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky 
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
 
 

 
 
 

Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 
 

 
Sprej proti plesni bez obsahu chlóru pre domácich majstrov (DIY) a remeselné použitie.  

 
 
 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Popis 
 
 

 

Sprej proti plesni bez obsahu chlóru pre interiér na báze vodného 
dezinfekčného roztoku na ochranu pred plesňami, hubami 
a riasami. Vytvorený bez aktívneho chlóru.  
 

 

Zvláštne vlastnosti 
Skúšobné normy 
 

 
 

 

 
 
 

 

• Použitá účinná látka zabezpečuje dezinfekčný účinok ako 
ochrana plôch pred napadnutím riasami a hubami. 
 

Účinná látka:  
0,48 % (0,48 g/100 g) benzyldimethylalkylammoniumchlorid 
0,048 % (0,048 g/100 g) Octyl-Isothiazolinon 

 

• Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných 
produktov na emisie prchavých škodlivín : A+ 

 
 

Oblasti použitia 
 

 
 

 

 

•  Povrchy, ktoré sú napadnuté plesňou, riasami a machom. 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

Pokyny pre spracovanie 
 

  

 

• Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C, vyššej ako 30 °C 
a/alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80%. 

 

• Nepoužívať na mokrej ploche, účinok do hĺbky nebude 
zabezpečený. 

 

• Plochy napadnuté plesňou silno nastriekať s Aviva Schimmelex 
chlorfrei 8312000200 a po 15 – 30 minútach pôsobenia plochu 
umyť kefou a čistou vodou. Pri silnom napadnutí alebo silno 
savých podkladoch odporúčame dvojnásobné použitie produktu.  

 

• Ako prevencia sa môže Aviva Schimmelex chlorfrei 
8312000200 naniesť ešte raz. Ošetrené plochy neumývať 
a produkt nechať zaschnúť.  

 
 

Spôsob nanášania 
 

 

   
 

 

Spôsob nanášania Rozprašovanie 
Výdatnosť (m2/l)1) cca 10 m2 

  

Nahrubo nastriekať. 
 

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť.  
Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.  
 

 

Čas schnutia 
(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu) 
 

 

 

Následná povrchová úprava po preschnutí cez noc 
 

Uvedené údaje sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu, 
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 hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu. 
 

 

Čistenie náradia 

  
 

 

Ihneď po použití vodou.  
 

 
 

 

  

PODKLAD 
 

 

Druhy podkladu 
 

 

Minerálne povrchy napadnuté riasami alebo hubami, staré nátery 
a drevo.  
 

  

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 

 

Nános produktu 
 

1 x Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 
 

Produkt hrubo naniesť. 
 

 

Následná povrchová úprava 
 

Následne môže byť nanesený Aviva Formel-San 4075050070 alebo 
alternatívne želaná  Aviva farba do obytných miestností ako aj na drevo 
zodpovedajúci ADLER náter. 
 

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.  
 

 
 

 

POKYNY PRE OBJEDNANIE 
 

 

Veľkosť balenia 
 

 

500 ml sprejová fľaša 
, 

 

Farebné odtiene/ stupne lesku 
 

 

Farblos (bezfarebný)  8312000200 
  

ĎALŠIE POKYNY 
 

 

Životnosť/skladovanie 
 

 
 

 

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale. 
 
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a 
vysokými teplotami (nad 30 °C). 

 

Technicko-bezpečnostné  
údaje 
 

                 

 

Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu 
verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke 
www.adler.sk. 
 

Biocídy používať bezpečne, pred použitím vždy čítať  
charakteristiku a informácie o produkte  
 

Pri spracovaní použiť ochranné rukavice a okuliare.  
 

 


