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Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúcemu/používateľovi podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však 
musia odsúhlasiť individuálne. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na 
ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. 
Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 

  

 
 

Bluefin Resist 2963 
 

 
Vodouriediteľný, transparentný viacvrstvový lak na nábytok a interiérové vybavenie určený 
na priemyselné a remeselné použitie. 

 
 

 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Všeobecne 
 
 

 

 

Vodouriediteľný, jednozložkový transparentný lak na drevo. 
Vynikajúca odolnosť voči chemickému i mechanickému namáhaniu, 
vynikajúca odolnosť voči krémom a tukom (CFB), dobrá 
svetlostálosť, veľmi dobré zvýraznenie štruktúry dreva, dobrá 
transparentnosť a plnivosť, nesteká na zvislých plochách. Produkt 
obsahuje špeciálny UV filter na zvýšenie ochrany proti svetlu, ktorý 
chráni drevený povrch a prípadne použité moridlo pred predčasným 
žltnutím alebo vyblednutím. Vhodný na spracovanie ako „lak na lak“. 
 

 

Špeciálne vlastnosti   
Skúšobné normy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ÖNORM A 1605-12 (nábytkové povrchy)  
Odolnosť voči chemickým účinkom: 1-B1 

 Správanie sa pri odere: 2-D ( 50 U) 
 Správanie sa pri namáhaní poškriabaním: 4-D ( 1,0 N) 
 

 DIN 68861 (povrchy nábytku) 
Časť 1: Správanie sa pri chemickom namáhaní: 1 B 
Časť 2: Správanie sa pri namáhaní oderom: 2 D (viac ako 50 
do 150) 
Časť 4: Správanie sa pri namáhaní poškriabaním: 4 D (>1,0 
do ≤ 1,5 N) 

 

 EN 13501-1 (správanie sa pri horení) v spojení s ťažko 
horľavým podkladom – aj dyhovaným: B-s1, d0 

 

 Ťažko zápalný náterový materiál pre námorné lode (podľa 
SOLAS 74/88 kap. II-2) 

 
 

 ISO 10993-5 / 10993-12 Test na toxicitu: nie je cytotoxický 
 

 DIN 53160-1 a DIN 53160-2 Odolnosť voči potu a slinám 
 

 ÖNORM EN 71 časť 3 Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých 
elementov (neobsahuje ťažké kovy) 

 Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných 
produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+ 

 

  

 



  Bluefin Resist 
 

03-22 (nahrádza 02-16) strana 2 zo 4  

 

 

Oblasti použitia 
 

 
 
 

 

 Na lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a interiérového 
vybavenia, ako napr. hotelové a školské zariadenia, kuchynský 
a sanitárny nábytok (okrem pracovných plôch): Oblasti použitia 
II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610-12.  
 

 Obzvlášť vhodný na lakovanie stoličiek a iného stojacieho 
nábytku alebo na predmety, ktoré si vyžadujú vynikajúcu 
odolnosť voči krémom a tukom. 
 

 Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch. 
 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

 

Pokyny pre spracovanie 
 

 

 

 Produkt pred použitím premiešať. 

 Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne  
+15 C. 

 Bluefin Resist 2963 je spracovávaný ako jednozložkový, 
bez prídavku tužidla.  

 Bluefin Resist 2963 sa vyznačuje dobrou transparentnosťou 
a zvýraznením textúry dreva.  V prípade, že je vyžadované ešte 
väčšie zvýraznenie textúry/vyššia ochrana pred UV žiarením, je 
možné do laku pridať 1,5 % Aquafix UV 100 8148000210 
u svetlých drevín ako javor alebo dub a 3 % u tmavých drevín 
ako orech. 

 Rôzne druhy drevín, napríklad dub, obsahujú vo vode rozpustné 
extraktívne látky, ktoré sa aktivujú pri použití vodouriediteľných 
nábytkových systémov. Aby sa predišlo zmenám sfarbenia alebo 
ich stopám (tie sa môžu  prejavovať v závislosti od pôvodu dreva 
rôzne silne), odporúčame teda pri lakovaní duba, smrekovca 
a ďalších drevín bohatých na extraktívne látky vykonať pred 
lakovaním predzákladovanie materiálom PUR-Primer 25291.  

 Pri lakovaní lodných zariadení platí množstvo nánosu 2 x 100 
g/m². 

 Pre lakovanie interiérov lodí nesmie byť ťažko zápalný 
povrchový materiál použitý na rúry, krytia rúr alebo káblov. 

 Prosím, dodržujte našu pracovnú smernicu ARL 150 – 
Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok. 

 Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušných 
produktov. 
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Technika nanášania 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spôsob 
nanášania 

Airless Airless s 
podporou 
vzduchu 

(Airmix, Aircoat 
atď.) 

Nádobková 
pištoľ 

Tryska 
(ø mm) 

0,23 – 0,33 0,23 – 0,33 1,8 – 2,0 

Striekací tlak 
(bar) 

100 – 120 60 – 90 2,5 – 3,5 

Tlak rozpraš. 
vzduchu 

(bar) 

- 1 – 2 - 

Množstvo 
na nanášanie 

(g/m²) 

cca 80 – 120 na nános  
Celkové množstvo nánosu (základný a vrchný 

lak) max. 450 
 

Produkt je pripravený na spracovanie. 
 

Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. 
Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru. 
 

 

Čas schnutia  
(pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu) 
 

 
 

 

brúsiteľný a prelakovateľný po cca 3 hod. 
 

Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu čas sušenia 
predĺžiť. 
 

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie je závislé od podkladu, 
hrúbky vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti 
vzduchu. 
 

 

Čistenie náradia 
 

 
 

Vodou, ihneď po použití. 
 

Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame Aqua-
Cleaner 80080 (riedený vodou v pomere 1:1). 

  

PODKLAD 
 

 

Druh podkladu 
 

 

Listnaté a ihličnaté drevo (masív, dyhované-,drevotrieskové, 
(upravené) drevovláknité stavebné diely) 

 
 

Vlastnosť podkladu 
 

 

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako 
tuk, vosk, silikón, živica atď. Musí byť zbavený prachu z dreva. 
Je potrebné vykonať skúšku vhodnosti náteru na podklad. 
 

 

Príprava podkladu 
 

 

Listnaté dreviny:  prebrúsiť zrnitosťou P150 – P180 
Ihličnaté dreviny: prebrúsiť zrnitosťou P100 – P150 
 

  

SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY 
 

 

Základovanie 
 

1x Bluefin Resist 2963 
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Medzibrúsenie 
 

 
 

 

zrnitosťou P240 - P320. 
 

Zabrániť prebrúseniu! 
 

 

Vrchné lakovanie 
 

1x Bluefin Resist 2963 
 

  

ČISTENIE & OŠETROVANIE 
 

 

Čistenie & údržba 
 

 

Čistenie s ADLER Clean Möbelreiniger 96490. Ošetrovanie 
prípravkom ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222 000210 
 

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušných 
produktov. 
 

 
 

 

POKYNY PRE OBJEDNANIE 
 

 

Veľkosť balenia  
 

 

5 kg; 25 kg  
 

 

Farebné odtiene/stupne lesku 
 
 
 

            

G05 Naturmatt (prírodný mat) 2963000105 
G10 Stumpfmatt (hlboký mat) 2963000110 

G30 Matt (mat) 2963000130 

G50 Halbmatt (polomat) 2963000150 

G70 Seidenmatt (hodvábny mat) 2963000170 
G90 Seidenglänzend (hodvábne 
lesklý) 
 

2963000190 
 

 

 

Súvisiace produkty 
  

Aqua-Tint Kirsch Gold  89060 
Aqua-Cleaner (čistiaci prostriedok 
pre vodouriediteľné laky) 

80080 

PUR-PRIMER                    25291 
Aquafix UV 100   

8148000210 
Clean-Möbelreiniger (čistiaci 
prostriedok na nábytok)       

96490 

Clean-Möbelpflege Plus        7222000210 
 

 

  

ĎALŠIE POKYNY 
 

 

Trvanlivosť/skladovanie 
 

 
 

 

Minimálne 12 mesiacov v originálne uzavretých nádobách. 
 

Skladovať v chladných, avšak bezmrazých priestoroch. 
 

 

Technické údaje 
 

Viskozita pri 
dodaní 

1500 ± 300 cP (Brookfield Spindle 4/20 ot./min./ 
2 min/20 °C) 
 

 

 

Technicko-bezpečnostné údaje 
 

 
 

 

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, 
skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú 
v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete 
získať na webovej stránke www.adler.sk. 
 

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie. 
 

Všeobecne sa musí zabrániť vdýchnutiu aerosólov lakov počas 
nanášania striekaním. Toto sa dá zabezpečiť správnym použitím 
ochrannej dýchacej masky (kombinovaný filter A2/P2). 
 

 


