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W naszych zylach plynie farba.

Innolux Floor Decklack 2766

Lakier nawierzchniowy UV do nakfadania walcami do przemystowego lakierowania parkietu i

korka podiogowego

OPIS PRODUKTU

Informacje ogélne

Wysoce reaktywny lakier nawierzchniowy UV do naktadania walcami
o bardzo dobrej odpornosci chemicznej i mechanicznej.

Szczegolne wlasciwosci
Normy badan

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

At

ONORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odpornos¢ na dziatanie czynnikow chemicznych: 1-B1
Odpornos¢ na Scieranie: 2-D (= 50 obr.)

Odpornos¢ na zadrapanie: 4-D (> 1,0 N)

Reakcja na ogien: 5-B (trudno zapalne powierzchnie mebli)

ONORM A 3800-1 (odpornos¢ ogniowa) w potgczeniu z
trudnopalnym podtozem:
Trudnopalny Q1, Tr 1

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Czesc¢ 1: Odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych: 1 B
Czes¢ 2: Odpornos¢ na Scieranie: 2 D (ponad 50 do

150 obr.)

Czes¢ 4: Odpornos¢ na zadrapanie: 4 E (> 0,5do < 1,0 N)

DIN 53160-1 i DIN 53160-2 Odpornos¢ na dziatanie potu i $liny

ONORM EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek: migracja
okreslonych pierwiastkéw (wolny od metali ciezkich)

Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A o oznakowaniu
budowlanych produktéw lakierniczych pod wzgledem emisji przez
nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania

7

DK

Do przemystowego lakierowania gotowych elementéw parkietéw
(tacznie z korkiem).

Do lakierowania mocno obcigzonych powierzchni mebli i
elementéw wyposazenia wnetrz, jak np. blaty stotu i powierzchnie
do przechowywania w kuchniach, pokojach, tazienkach, biurach i
innych obiektach, fronty i stale widoczne powierzchnie, obcigzone
powierzchnie  mebli  wypoczynkowych i powierzchnie
niewidoczne. Obszary zastosowania Il do IV wg normy ONORM
A 1610-12.
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Nasze wskazowki opierajg sie na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszg wiedza majg stuzy¢ jako porada dla kupujacego/uzytkownika, nalezy je jednak indywidualnie
dopasowa¢ do obszaréw i warunkéw stosowania. O przydatno$ci i mozliwo$ci zastosowania dostarczonego produktu decyduje sam nabywca/uzytkownik, zalecamy zatem
wykonanie prébki w celu sprawdzenia zdatnosci produktu. W pozostatym zakresie obowigzujg nasze Ogolne Warunki Sprzedazy. Wszystkie wczesniejsze instrukcje tracg swojg
wazno$¢ z dniem wydania niniejszej. Zastrzega sie prawo dokonania zmian wielko$ci pojemnikéw, odcieni barw i dostepnych stopni potysku.



Innolux Floor Decklack

STOSOWANIE

Informacje dotyczace
stosowania

E3re

e Przed uzyciem prosze wymieszac produkt.

e Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna
wynosi¢ co najmniej +15 °C.

e Aby uzyskac optymalng jakos¢ powtoki korzystne jest 2-3-krotne
naniesienie  podktadu i 2-krotne naniesienie lakieru
nawierzchniowego walcami. W przypadku kilkukrotnego
nanoszenia walcami zaleca sie przeprowadzenie za kazdym
razem zelowania posredniego.

e Prosze przestrzega¢ naszych wytycznych ARL_210_Wytyczne
do pracy z systemami lakierow UV nakladanych walcami.

Technika nanoszenia

(-]

Metoda nanoszenia Naktadarka walcowa
Typ naktadarki Naktadarka walcowa
llosé ok. 3 — 6 na pojedyncze naniesienie;
nanoszona (g/m?) Catkowita ilo$¢ nanoszona lakieru
nawierzchniowego maks. 12

Produkt jest gotowy do uzycia.

Ksztalt i jako$¢ podtoza wptywajg na zuzycie / wydajnos¢. Doktadne
ilosci  zuzywane mozna  okresli¢ tylko na podstawie
przeprowadzonych wczesniej prob lakierowania.

Utwardzanie promieniami UV

>\

Natychmiastowe utwardzanie promieniami UV bez wczes$niejszego
odparowania:

Szybkosé przesuwu
Zelowanie Utwardzanie
posrednie
Promiennik rteciowy 80 10 — 14 m/min. 5 -7 m/min.
Wi/cm
Promiennik rteciowy 12 — 16 m/min. 7 —10 m/min.
120 W/cm

Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych!

Czyszczenie narzedzi
o

Rozcienczalnikiem Waschverdiinnung 80072

PODLOZE

Rodzaj podtoza

Drewno lisciaste i iglaste (drewno lite, ptyty fornirowane,
(powlekane) ptyty wiérowe, tworzywa z wtdkien drzewnych)

Wiasciwosci podioza

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wytrzymate, wolne od substanc;ji
znaczgco obnizajgcych przyczepnos¢ takich jak tluszcz, wosk,
silikon, zywica itd. oraz od pytu drzewnego, a takze sprawdzone, czy
nadaje sie pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podtoza

Szlifowanie kalibracyjne

Drewno lisciaste: Szlif drewna papierem o granulacji 150-180
Drewno iglaste: Szlif drewna papierem o granulacji 120-150
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Innolux Floor Decklack

BUDOWA POWLOKI

Podktad

Standard: Innolux Walzgrund 2736 000200
Gatunki drewna o otwartych porach: Innolux Walzgrund ML 2735
000202

Szlifowanie miedzyoperacyjne

Papierem o granulacji 320 - 400

Nalezy unika¢ przeszlifowan!

Lakierowanie nawierzchniowe

3 - 6 g¢/m? Innolux Decklack 2766 w pozgdanym stopniu potysku

Aby uzyska¢ optymalng jakos¢ powierzchni korzystne jest
nanoszenie lakieru nawierzchniowego 2 naktadarkami walcowymi
ustawionymi na lakierowanie seryjne, przy czym po 1 naniesieniu
nastepuje zelowanie posrednie, a po 2 naniesieniu utwardzanie.

Przyktad:

1 x 4 g/m? walcami dozujgcymi poruszajgcymi sie przeciwbieznie
Zelowanie posrednie 1 promiennikiem rteciowym 80 W/cm, predko$é
przesuwu 10 m/min.

1 x 4 g/m? walcami dozujgcymi poruszajgcymi sie przeciwbieznie
Utwardzanie 2 promiennikami rteciowymi 80 -120 W/cm, predko$¢
przesuwu 10 -14 m/min.

CZYSZCZENIE | PIELEGNACJA

Czyszczenie i pielegnacja

Czyszczenie produktem Clean-Mobelreiniger 42198.

Prosze przestrzega¢ zalecen podanych w Kartach Technicznych
produktow.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Wielkosci pojemnikow 25 kg

Odcienie barwy/stopnie G10 tepy mat 2766 000110

potysku G30 mat 2766 000130
G50 potmat 2766 000150
G70 mat jedwabisty 2766 000170

Produkty dodatkowe Innolux Walzgrund 2736 000200

Innolux Walzgrund ML 2735 000202
Waschverdinnung 80072
Clean-Parkettreiniger 42198

POZOSTALE INFORMACJE

Trwatos¢ / przechowywanie

\/ //
P

Przynajmniej 6 miesiecy w oryginalnie zamknietych pojemnikach.

Materiat lakierniczy chroni¢ przed $wiattem.
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Innolux Floor Decklack

Dane techniczne

Lepkos$é w stanie dostarczanym 35 - 40 s wedtug DIN 53211 (kubek
6 mm, 20 °C)

Dane BHP

Szczegotowe informacje na temat bezpieczenstwa podczas
transportu, przechowywania i sposobu postepowania, jak réwniez
utylizacji znajdg Panstwo w Karcie Charakterystyki produktu.
Aktualng wersje mozna pobra¢ ze strony www.adler-lakiery.pl.

Produkt nadaje sie wytgcznie do stosowania przemystowego.
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