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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s 
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča 
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky 
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Technický list

Pigmofix M Fein 8106

Rozpúšťadlová matovacia pasta pre krycie 2-zložkové polyuretánové nábytkové laky pre priemyselnú 
a remeselnú výrobu

Číslo produktu 81060000210

Všeobecne Rozpúšťadlová matovacia pasta na zníženie stupňa lesku krycích 2-
zložkových polyuretánových nábytkových lakov. Produkt má veľmi dobrú 
odolnosť proti poškriabaniu a vytvára rovnomerný matný efekt.

Oblasti použitia Zložka na matovanie na báze rozpúšťadiel pre pigmentované laky
na nábytok a vnútorné vybavenie.

Pokyny pre spracovanie Pred použitím produkt dobre premiešať alebo pretrepať
(trepačka 1 min.).
Pigmofix M Fein (8106) opatrne vmiešať do netuženého a neriedeného 
laku; potom pridať tužidlo a potrebné množstvo riedidla.
Natužená zmes aj moridlá sa musia spracovávať tak, ako je uvedené
v príslušnom technickom liste.
Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov 
alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu 
výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Pridávané množstvo Max. 15 hmot.-% na lak
Napríklad: Zníženie stupňa lesku pre Pigmopur G50 (2406)

Pre: Pigmopur G50 (2406) dosiahnutá úroveň lesku (85 °)

0 % G50

5 % cca G30

10 % cca G10

Čas schnutia
(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

Sušenie systémov povrchovej úpravy nie je ovplyvnené pridaním Pigmofix M 
Fein (8106).

POPIS PRODUKTU

SPRACOVANIE

•
•
•
•
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Pigmofix M Fein

Čistenie náradia Ihneď po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) alebo Waschverdünner (8501).

Veľkosti balenia 600 g, 900 g, 3 kg

Trvanlivosť/skladovanie Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami 
(nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, 
skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte 
bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke 
www.adler.sk.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

ĎALŠIE POKYNY
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