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Grilith-Holzkitt
kit per legno

Grilith-Holzwachsstangen
candele in cera per legno



Grilith-Holzkitt
kit per legno

	 Zum	Ausbessern	von	kleinen	Fehlstellen	vor	dem	ersten	Holzschliff.	Die	auszu-
bessernden	Flächen	müssen	sauber,	trocken,	fett-,	wachs-	und	harzfrei	sein.	Nur	für	
kleine Schadstellen verwenden! Verarbeitung mit einem kleinen Stemmeisen oder ei-
ner	schmalen	Spachtel.	Wir	empfehlen	vor	der	Weiterbearbeitung	(Schleifen,	Beizen,	
Lackieren), den Spachtel über Nacht bei Raumtemperatur trocknen zu lassen, um ein 
Nachfallen	zu	vermeiden.	Bitte	jeweils	das	aktuelle	Technische	Merkblatt	beachten.	
www.adler-lacke.com

•	 Härtet	rasch	an	der	Luft,	anschließend	wie	festes	Holz	verarbeitbar
•	 Verdünnbar	mit	Grilith-Verdünnung	(80047)
•	 Grilith-Holzkitt	Farbtöne	sind	untereinander	mischbar
•	 Packungsgrößen:	100	ml,	200	ml

	 Per	correggere	piccoli	difetti.	Da	applicare	prima	della	carteggiatura	del	 legno.	Le	
parti	da	correggere	devono	essere	pulite,	asciutte,	senza	grassi,	cere	e	resina.	Utilizzare	
soltanto	per	piccoli	difetti!	Da	applicare	con	un	piccolo	scalpello	oppure	con	una	piccola	
spatola.	Prima	di	continuare	i	lavori	(carteggiatura,	colorazione,	verniciatura)	consigliamo	
un’essiccazione	a	temperatura	ambiente	per	una	notte	al	fine	di	evitare	un	calo	fisico	del	
materiale.	Consultare	la	Scheda	tecnica	aggioranta	del	prodotto.	www.adler-lacke.com

•	 Rapido	indurimento	all’aria,	successivamente	lavorabile	come	legno	solido
•	 Diluibile	con	il	Diluente	Grilith-Verdünnung	(80047)
•	 Le	tonalità	dello	stucco	Grilith-Holzkitt	sono	intermescolabili	
•	 Confezioni:	100	ml,	200	ml

Grilith-Holzwachsstangen
candele in cera per legno

	 Gebrauchsfertige	Weichwachsstangen	zum	schnellen	Ausbessern	von	gebeizten,	la-
sierten	oder	lackierten	Holzoberflächen	im	Innenbereich.	Für	Schäden	in	der	Fläche,	die	
außerhalb	einer	Beanspruchung	 liegen,	geeignet.	 Ideal	 für	kleine	Schadstellen.	Wachs	
gut in die Schadensstelle drücken und überschüssiges Material mit einer Spachtel abzie-
hen	bis	die	Fläche	plan	ist.	Versiegelung	der	ausgebesserten	Stelle	mit	Grilith-Spraylack.

 Bastoncini	di	cera	semi-dura,	pronti	all’uso,	per	correggere	superfici	di	 legno	colo-
rato,	verniciate	con	ciclo	mordenzato	o	laccato,	all’interno.	Adatti	per	tutti	 i	danni	sulle	
superfici	non	esposte	a	sollecitazioni.	Adatto	per	correggere	piccoli	difetti!	Premere	bene	
la	cera	nella	parte	difettata	e	togliere	il	materiale	in	eccesso	con	la	spatola	finché	la	su-
perficie	diventa	piana.	Sigillare	la	parte	corretta	con	vernice	e	sprizzo	trasparente.

Hinweis: Die	 vorliegende	Farbtonkarte	dient	 als	Orientierungshilfe.	Geringe	Farb-
tonabweichungen	sind	herstellungsbedingt	und	können	nicht	beanstandet	werden.	
Die	abgebildeten	Farbtöne	sind	Annäherungswerte	und	entsprechen	einer	Überla-
ckierung	mit	G50.

Annotazione: Questa	cartella	colori	rappresenta	degli	esempi.	Variazioni	di	colore	
rispetto	all‘orginale	sono	dovute	alla	stampa	e	non	possono	essere	contestate.	Tutti	 
i	campioni	di	tinta	sono	valori	approssimati	e	sono	stati	sovraverniciati	con	G50.

98
67
30
1

04
-2
01
8

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstr. 22 · T. +43 / 5242 /6922-0  
service@adler-farbenmeister.com ·  www.adler-farbenmeister.com ·  facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Etzelstraße 5  
CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121 ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621 ·  ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 
CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308


