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ADLER. Meno, ktore
zarucuje uspech

S farbou v krvi.

VDAKA TEJTO FILOZOFII SA SPOLOCNOST ADLER
STALA POPREDNYM RAKUSKYM VYROBCOM LAKOV,
FARIEB A PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA.

Rocne opusti zavod vo Schwazi priblizne 21 000 ton farieb a lakoy, z toho priblizne 13 650 ton
vodourieditelnych materidloy, ktoré su dodavané zakaznikom vo viac ako 30 krajinach.
120 zamestnancov vo vyvoji a vyskume dokazuje, aky ddleZity je pre spolocnost ADLER duch
inovacie a pokroku. Vylucne do svojho vyskumného oddelenia investuje spolo¢nost ADLER
10% svojho rocného prijmu. Okrem perfektnych odbornych znalosti mézZete v spolo¢nosti
ADLER vyuzit vyhody vlastného aplikacného technologického centra s najmodernejsim stro-
jovym vybavenim, ktoré zarucuje bezproblémovy vyrobny proces. RieSenia povrchovych Uprav
na mieru, prispésobené sirokej Skdle vyrobnych procesov, podciarkuju vyznam, ktory spoloc-
nost ADLER pripisuje osobnému kontaktu so zakaznikmi a individudlnemu poradenstvu.

Prave inovacie a udrzatelnost, najvyssia mozna kvalita a optimalne sluzby su pre spoloc-
nost ADLER klItucom k pokracovaniu na svojej uspesnej ceste.
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ADLER. Priekopnik

Uz v 70. rokoch bola spolo¢nost ADLER znama ako
jeden z prvych vyrobcov lakov, ktory videl potencial
vo vodourieditelnych materidloch a ich pozitivnom
vplyve na ekologicku rovnovahu a udrzatelnost celé-
ho procesu povrchovej upravy. Odvtedy pracuje spo-
lo¢nost ADLER ako priekopnik v tejto oblasti na dal-
som vyvoji svojich vodourieditelnych farieb a lakov,
aby poZiadavky remeselnikov a priemyselnej vyroby
nielen spinili, ale aby ich predcili. ADLER vyraba dve
tretiny svojich produktov prave na vodnej baze: na-
bytkové laky, moridla, natery na okna a vchodové
dvere, ochranné prostriedky na drevo a tiez farby
na steny. Vietky vyrobky su pred uvedenim na trh
starostlivo testované, aby zodpovedali vysokym in-
ternym narokom na kvalitu.

Kvalita, zodpovedné konanie a socidlna angazova-
nost nie su pre firmu ADLER len pradzne slova. Do-
kazom su pocetné ocenenia a certifikacie, v ramci
ktorych sa zavod na laky pravidelne podrobuje pris-
nym kontrolam.

KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN

certified by Fokus Zukunft
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Tovaren na vyrobu
vodourieditelnych
lakov

Slavnostnym spustenim pre-
vddzky najmodernejsej tovdarne
na vyrobu vodouriediteInych la-
kov v Europe zacala v roku 2019
firma ADLER svoju novi éru.
Touto investiciou urobila spolo¢-
nost jasné gesto pre udriatelni
budicnost a zameranie stratégie
smerom k vodouriediteInym pro-
duktom. Pri vystavbe novej to-
vdrne zdroven spoloénost ADLER
ukdzala, ie napriek rastiicemu
objemu vyroby je moiné udriat
spotrebu zdrojov na ¢o najnizsej
urovni. S touto uz zazitou zod-
povednostou je ADLER jednou

z prvych spolocnosti vo svojom
odbore, ktord dosiahla 100%
klimaticki neutralitu’.

*Spoloénost ADLER zniZila svoju ekologicku stopu na minimum pomocou
mnohych opatreni. Zvyskové emisie, ktorym sa aj napriek vsetkym tymto opatre-
niam neda vyhnit, kompenzuje spolocnost ADLER kipou uznavanych certifikatov
o ochrane klimy, ¢im pomaha financovat nové projekty v oblasti ochrany klimy.
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Vodourieditelné laky.
Status quo )

V poslednych rokoch dopyt po vodourieditelnych
farbach a lakoch neustale rastie — v neposlednom
rade aj kvoli prisnejsim vladnym predpisom. ZvIast
Eurépska Unia sa v ramci vysporiadania Otazok
ochrany zZivotného prostredia a zdravia coraz viac
zasadzuje o vyrobu vodourieditelnych lakov. V po-
rovnani s rozpustadlovymi lakmi maju vodouriedi-
telné laky vyrazne nizsi podiel prchavych organic-
kych zltucenin (volatile organic compounds = VOC).
To ma nielen pozitivny vplyv na ekologicku bilanciu
a zdravie Tudi, ale aj na vyssiu bezpecnost produk-
tov z hladiska poZiarnej ochrany.

Smernica 2004/42/EG Eurépskeho parlamentu
a Rady Eurdpy z 21. aprila 2004 (smernica Decopa-
int) zakazuje pouzivanie rozpustadlovych materi-
alov na stavebné konstrukéné prvky, ako su scho-
diska, okna alebo interiérova oblozenie.

Rakuska vyhlaska o rozpustadlach LMV 2005
a 31. spolkova nemecka vyhlaska o kontrole imisif
BImSchV reguluju emisie prchavych organickych
zlicenin a obmedzuju tym tiez pouZitie rozpustad-
lovych systémov povrchovej Upravy.

V Nemecku zacinaju obmedzenia od 5000 kg a v Ra-
kusku od 500 kg emisii rozpustadlovych prostried-
kov za rok. Preto ¢im dalej, tym viac velkych pod-
nikov prechadza na vodourieditelné laky. Nemecky
nabytkarsky priemysel a odvetvie vyroby kuchyn
tak takmer uplne presli na moderné vodouriedi-
telné systémy povrchovej Upravy. Tie ale tiez su-
Casne zodpovedaju vysokym narokom zakaznikov:
na prirodny a ekologicky Setrny material, ako je dre-
vo, si kupujuci samozrejme Zelaju vysokokvalitné
zuslachtenie ekologicky Setrnymi materialmi.
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ROZPUSTADLA

taiba ropy

potrubim do pristavu

ropnym tankerom do Terstu
potrubim na destilaciu ropy
destilacia ropy

cisternova preprava do vyroby
vyroba laku

preprava k zakaznikovi

spracovanie

likvidacia odpadu
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VODA

ZIADNA tazba ropy

voda z prirodnych pramenov
a hibokych studni

ZIADNA preprava potrubim

ZIADNA preprava ropnym tankerom
ZIADNA preprava na destilaciu ropy
ZIADNA destilacia

ZIADNA preprava

vyroba laku
SETRNA K ZIVOTNEMU PROSTREDIU

preprava k zakaznikovi

spracovanie
OHLADUPLNE K ZIVOTNEMU PROSTREDIU

riedenie a Cistenie vodou

likvidacia odpadu



V tomto prehlade oproti sebe sta-
viame bezny rozpustadlovy lak
a vodourieditelny lak, a tym jasne
poukazujeme na pozitivne ucin-
ky vodourieditelnych materialov
na celkovy zivotny cyklus vyrobku.
Samozrejme rozpustadla mozu byt
tiez ziskavané z biologického od-
padu, ktory by bol menej sSkodlivy.

//ADLER |

Drevo, ako prirodnd, udria-
telnd surovina, by tiez mala
byt dThodobo chranenad!

To dosiahneme prdve vodou-
riediteInymi lakmi, pretoze
su ekologickejsie a vdaka
nizkemu podielu rozpiista-
diel prispievaji k lepsej
ekologickej bilancii.

Prdve vdaka vymene
organickych rozpistadiel
za vodu byva zdtai

pre Zivotné prostredie
zredil]mvand o cca 90 %.

11
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Kvalita vodourieditelnych farieb a lakov nie je v Ziadnom pripade horsia ako
tych na baze rozpustadiel. To plati pre brilantnost, ako aj pre mechanicku
a chemicku odolnost a tiez pre prevadzkyschopnost tychto povrchov. Ar-
gumentom pre pouzivanie vodourieditelnych povrchovych tuprav je najma

trend prirodzenych povrchov. Vdaka nizkemu stupnu zvyraznenia textury
zaistuju prirodzeny vzhlad povrchu, pretoze povodna farba dreva zostava
z vel'kej casti zachovana.

VodouriediteI'né laky...

v su budicnostou & umoinuju zodpovedné konanie
s ohladom na budtice generacie

v’ vyznamné prispenie k ochrane klimy: znizenie ozénovej zataze & emisii
v tspora zdrojov a materidlu:

nizsie nanasané mnozstvo
v aktivna ochrana zdravia

v vsulade s dobou: prirodzeny vzhlad vdaka
nizkemu zvyrazneniu textury dreva

v’ 2-zlozkové vodourieditelné laky maju dlh$iu dobu spracovatelnosti

v zniZené naroky na skladovanie
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Preco vodourieditelné laky ADLER?

V prospech vodourieditelnych lakov ADLER hovori nielen zniZzenie obsahu
prchavych organickych zlucenin. Ale tiez fakt, Ze spolocnost ADLER v po-
slednych rokoch vyznamne investovala do vyskumu a vyvoja s cielom da-
lej zvysovat kvalitu svojich vodourieditelnych lakov na povrchovu tpravu.
Vodourieditelné laky ADLER su teda nielen rovnocenné, ale v niektorych
kritériach dokonca prekonavaju klasické laky na baze rozpustadiel.

————
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BE NATURAL

-> Pri niektorych vodourieditelnych lakoch ADLER je podiel organickych
rozpustadiel dokonca nizsi ako 3 %, ako napriklad pri Bluefin Pigmosoft

—-> Sortiment spoloénosti ADLER zahiiia najméa udrzatelné vyrobky
ako Bluefin Terra-Diamond, s viac ako 85 % podielom udrzatelnych,
resp. prirodnych surovin

BE SMART

—> Spoloénost ADLER pontika jednozlozkové vodourieditelné systémy povrchovej
upravy, ktoré dosahuji odolnost dvojzlozkovych PUR-lakov

—> Nové technoldgie surovin umoznuji vytvarat extrémne odolné povrchy
=> Rozsiahly sortiment: pre kazdi poziadavku perfektné riesenie!

—-> Chytré produkty, ako je napriklad zazraéne efektivny
Bluefin Smart a samoregeneracny Bluefin Pigmosoft

BE ADLER

—-> ADLER je zarukou kvality

—> ADLER povrchy maji pridanii hodnotu a st atraktivne
pre vasich zakaznikov

-> Ziadny z lakov ADLER neobsahuje tazké kovy, formaldehyd,
biocidy, fungicidy a ftalatové zmékcovadla

—> ADLER v Ziadnom vo svojich produktov nepouziva
karcinogénne latky, ako su T- a CMR-latky

—> Ako priekopnik v oblasti vodourieditelnych lakov ma
spoloé¢nost ADLER detailné znalosti a dThoroéné skiisenosti

15



Systémy povrchovej upravy spolocnosti ADLER ziskali certifikaty
od r6znych eurdpskych vyskumnych a skusobnych ustavov.

To predstavuje pre spolocnost ADLER zavazok vyrabat stdle
vysokokvalitné a ekologické produkty.

_ Certifikacie &
“znacka udriatelnosti
green

Oznacenie, ktory vyrobok je oceneny akym certifikatom,
najdete v prehlade produktov. Prehlad najdoélezitejSich certifikacii:

Najpokrocilejsi svetovy Standard pre bezpecné, recyklovatelné a zodpovedné materidly
a produkty. Produkty s certifikitom Cradle to Cradle® su tak klticom k transformacii
tradi¢ného linedrneho ekonomického modelu vyroby a spotreby na obehové hospodarstvo.

CERTIFIED '

cradletocradle

PRODUCTS PROGRAM

Rakuska environmentdlna znacka je nezavisla pecat pre zZivotné prostredie a kvalitu.
Certifikat oznacuje, ¢i boli produkty vyrobené ekologicky alebo ¢i sa mézu pouzivat alebo
likvidovat spésobom, ktory je Setrny k Zivotnému prostrediu. Iba vybrané produkty ADLER,
ako napr. Bluefin Unistar, su oznacené rakuskou environmentalnou znackou.

Baubook je databaza stavebnych produktoy, ktora zjednodusuje ekologicku a zdravu vystavbu.
deklarovany a Ulahcuje overovanie v ramci ekologickych vyberovych konani, certifikacii budov a dotacnych
baubook  cvereny systémov a poskytuje overené a Struktirované udaje o stavebnych materidloch pre vypocet

Vyrobok je

energetickych a ekologickych ukazovatelov.

_ Natery pre interiéry lodi musia spifiat poziadavky vyhldsenie IMO Resolution
A.653 (16), ktoré sa tykaju nehorlavosti. Skusobna metodika pre hodnotenie reakcie
na vznietenie je definovana v samostatnych skusobnych normach a vykonava sa

na inertnom nehorlavom podklade.

Francuzske nariadenie DEVL1104875A o oznacovani stavebnych ndterovych hmot
z hladiska emisif prchavych Skodlivych latok: A +

Produkty s tymto oznacenim spifnaju aspofi jednu z nasledujtcich noriem:
+ Odolnost proti potu a slindm (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)

« Bezpecnost hraciek (ONORM EN 71-3), vhodné na detské hracky
TRIEDA Triedy protismykovosti su definované podla zatazovej normy DIN 51130.
PROTISMY- Cim vy3sia je trieda, tym lepsia byva odolnost proti posmyknutiu.

KOVOSTI . . . . e
Triedy protiSmykovosti sa delia na ,bez oznacenia®, R9, R10, R11, R12, R13

16
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Najudrzatelnejsie povrchové
upravy v sortimente ADLER naj-
dete pod znackou udriatelnosti

green. Pri tom sa ADLER opiera

o ciele trvalo udrzatelného roz-
voja OSN, ktoré spolocnost ADLER
definovala ako zdklad svojho
zodpovedného spravania. Vsetky
produkty siu objektivne testované
a certifikované podla troch
kategorii: zivotné prostredie,
zdravie & bezpeénost a Zivotnost.
Iba produkty, ktoré maju pozitiv-
ne hodnotenie vo vsetkych tychto
oblastiach, su oznacené znackou
udriatelnosti green.

zivotné prostredie

vysoky podiel obnovitelnych surovin
ekologicka stopa

bez prisad latok nebezpecnych
pre Zivotné prostredie

nizky obsah VOC

&

zdravie &

v
bezpecnost
bez pridania Skodlivych
a alergénnych latok

zdraviu neskodné spracovanie

v e v
zivotnost
dlha zivotnost
vysoka odolnost

stabilita farebného odtiena

17
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ADLER a jeho
sortiment vodou-
riediteInych lakov
pre oblast vyroby
nabytku

ide o jednozlozkové alebo dvojzlozkove riesenia, bezfarebné alebo pigmentované,

\) w Spolo¢nost ADLER pontka rozsiahle portfélio najma v oblasti vyroby nabytku. Ci uz

matné alebo vysoko lesklé — s vodourieditelnymi systémami je mozné vsetko.

Vysoka kvalita vyrobkov ADLER sa odraza v ich spracovatelnosti, odolnosti, vzhlade

a haptickych vlastnostiach. Vdaka neustalemu vyvoju maju niektoré vodourieditelné
nabytkové laky spolocnosti ADLER dokonca Specialne doplnkové vlastnosti: ochrana
proti odtlackom prstov, prijemny pocit pri dotyku (Softtouch), schopnost samorege-
neracie alebo efektivnejsie sp6soby spracovania povrchovej Uupravy.

19



sposob produkt cislo pouzitie prednosti
nanasania produktu* produktu

TRANSPARENTNE LAKY

Bluefin Resist 2963000105 _ véestranny, odoIny ako 2-zlozkovy PUR-lak

e
~

otvoreno-pdrovité povrchy,
rychle schnutie

Bluefin Ecofin Light 2951000105

Bluefin Ecofin 2953000105 dobrgv Prusftelnost, velmi rychle schnutie,

v Bluefin Ecofin Plus 2955000105 — schnutie, najniz&i obsah VOC
N i
,g — univerzalne pouzitelny, vodourieditelny
3 Bluefin Unistar 2965000105 transparentny lak, s nizkym obsahom VOC
-] P y y
) =
!,‘ ™ Bluefin Unistar Thix 2966000105 vefmi rychlo schnuci, vefmi dobra
stohovatelnost po zaschnuti

Specidlne urceny na schody

>:|1 .. , A . ,
Bluefin Step-Silent 2967000110 % Ziadne vfzganie, protiSmykovy

Bluefin Top-Antiscratch 2960000105 vynikajuca odolnost proti poskriabaniu

prirodzené, hiboko matné a prijemné
povrchy, vlastnosti proti odtlackom prstov

Bluefin Smart 2990000105 ﬂ staci 1 vrstva, efekt neosetreného dreva

Bluefin Pure-Wood 2980000105 na pohlad i na dotyk ako neosetrené drevo

Bluefin Softmatt 3052000105

udrzatelna alternativa: pozostdva z viac
Bluefin Terra-Diamond 2962000105 ako 85 % obnovitelnych, resp. prirodnych
surovin, pouzitelny priamo na dub

Bluefin Multilux OP 3850000105 obzvlast pekné vykreslenie porov
Bluefin Multilux U 3851000105 ___ U = univerzalne pouzitelny
Bluefin Multilux HF 3852000110 — HF = obzvlast vysoka plnivost

\
4
1K

najvyssia odolnost, najvyssia brilantnost,

Bluefin Multilux TOP 3853000110 pekné vykreslenie porov
Bluefin Multilux Step 3881000110 % Step = Specialne na schody (nevizga)
Bluefin Multilux Gloss 3895000100 __ Gloss = vysoko leskly

ﬂ hlboko matny, prijemny na dotyk,

Bluefin Multilux Softmatt = 3854000105 SO Ny
vlastnosti proti odtlackom prstov

* referencné ¢&islo produktu
** okrem kupelne/kuchyne 1K = 1-zlozkovy | 2K = 2-zlozkovy



zvyraznenie
textury

vrchny lak

vrchny lak

stupne
lesku

G05-G90

G05-G80

G05-G80

G10-G100

G05-G70

G05-G70

G10,G30,G50

G05-G50

GO05

GO5

G05

G05-G70

G05-G90

G05-G90

G10-G90

G10-G90

G10,G30,G50

G100

GO05

chemicka
odolnost

N . 1K
C T T T

N BN . 1K
N N N 2K

N BN . 1K
N BN BN . 2K

N BN . 1K
N N N 2K

N N 1K
N N N 2K

HER "

doba
susenia

2D

=
=

=
=

=R

200 (20

ui
=

w
=

F
=

zavisi od
parametrov
zariadenia

orientacné
hodnoty:
pasova
susicka
35—-45min

plocha
kanalova
susicka
15-20min

//ADLER |

skusky
a certifikacie
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sposob produkt cislo pouzitie prednosti
nanasania produktu* produktu

PIGMENTOVANE LAKY

Bluefin Piamosoft 3295000010 BE vlastnosti proti poskriabaniu,
i - 9 i odtlackom prstov, samoregeneracia
E N
Bluefin Pigmores 4inl 3501000010 pouzitelny priamo na MDF dosky
>11
. b W] rychle schnutie, velmi dobra odolnost
Bluefin Pigmocryl NG 3201000010 ﬂ v prstefiovom teste

jednoducho spracovatelny

Pigmolux DC 29397 s UV vytvrdzovanim alebo bez neho
> Pigmolux HQ 3350000010 najiysSia miera brisitelnost
i Pigmolux Softmatt 3330000010 1| e poue svssnostan
Pigmolux Gloss 3395000030 vysoko leskly, velmi dobra vylestitelnost

ZAKLADNE LAKY

velmi dobré zvyraznenie textury
Bluefin Baselux 3810000200 (ako u rozpustadlovych lakov), vynikajuce

ﬂ vyplnenie pérov a izolaény ucinok

potlacené zvyraznenie textury dreva, vynika-

1K
58

Bluefin Baselux Natur 3811000200 9 o )
juce vyplnenie porov a izolacny ucinok
x . . velmi dobra pInivost,
>11 o~ Bluefin Rocketfill 3138000010 vynikajtica briisiteTnost

* dobra pInivost a maximalny izolacny
. Bluefin Isospeed 3134000010 ucinok pri 2-zlozkovom spracovani, dostupny

ﬂ v mnohych farebnych odtienoch

1K
2K

g e g vysoka pInivost, rychle vytvrdnutie,
>11 ~ Aqualux Spritzfiiller 29211 vynikajtica prifnavost

: R . jednozlozkovy, vysoka pInivost,

r Bluefin Pigmolux Filler 3320000010 vynikajtica briisitelnost

* referencné ¢islo produktu

**|sospeed je mozné aplikovat aj nadobkovou

N o 1K = 1-zlozkovy | 2K = 2-zlozkovy
pistolou (s pridanim vody)



//ADLER |

zvyraznenie stupne chemicka doba skusky ténovaci
textury lesku odolnost susenia a certifikacie miesaci systém

97

HER
HEEEEN
N Teo

aw,cz0.50 [l [l Il RID gg’ ex-—
G20-G50 BEREE l/m‘/v\lx o
005650 . . . . . zavisi od =

parametrov mﬂ;

zariadenia

1 11
1 11

hlboko matny

G10, G30, G50

29| |2

=
|
:

hlboko matny

leskly

TiAY
zavisi od o
parametrov
zariadenia —
A

zavisi od —— A
parametrov A+ €§>
zariadenia o \@/

.h LAY baubdok S J/avicr } ‘/vux =
zavisi od .
par.ametrov A+
zariadenia
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l'ﬁ,n sparentné laky

DREVO VO SVOJEJ NAJPRIRODZENEJSEJ PODOBE
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BLUEFIN RESIST

Vodourieditelny 1-zlozkovy transparentny lak s vy-
nikajucou chemickou a mechanickou odolnostou.
Tento lak je odolny proti krémom a tukom a dis-
ponuje vynikajucim zvyraznenim textury dreva,
transparentnostou a plnivostou. Vdaka Specialnym
UV-filtrom chrani povrchy pred predéasnym zozlt-
nutim, resp. vyblednutim.

perfektna chemicka a mechanicka odolnost
« vynikajtica pInivost

» vyborné zvyraznenie textury dreva

« vynikajtica odolnost proti krémom a tukom
« velmi dobry stav na zvislych plochach

o spiiia normu EN 73-1 Bezpecnost hradiek

Cislo produktu 2963000105
Balenie 5kg, 25 kg
Stupnelesku G05, G10, G30, G50, G70, G90

BLUEFIN ECOFIN PRODUKTY

Najrychlejsie schnuce vodourieditelné laky na nabytok.

Viacvrstvové laky s obzvlast rychlym schnutim
a najvyssou mierou stohovatelnosti po zaschnuti
(Speed vlastnosti) pre priemyselné pouzitie.

* prirodzeny povrch

» mozné ich pouzit priamo na dub

» obsah VOC nizsi ako 3 %

 dobra odolnost voc¢i chemikaliam a potravinam

* najvyssia odolnost proti poskriabaniu a Ziadne
vylestenie, dokonca aj pri hlboko matnych
stupnioch lesku

e 1- a 2-zlozkové spracovanie

¢ vel'ka rozmanitost

Bluefin Ecofin Light velmi prirodzené lakovanie

2951000105 s otvorenymi pormi

Bluefin Ecofin
2953000105

velmi univerzalne pouzitelny,
mierne pinivy

Bluefin Ecofin Plus pre obzvlast plnivé povrchy
2955000105 gre

&

EEeU ()
[ | [ IN%
Bluefin Ecofin | MEDO Yy
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TRANSPARENTNE LAKY

BLUEFIN UNISTAR &
BLUEFIN UNISTAR THIX

Bluefin Unistar a Bluefin Unistar Thix su volitelne
spracovatelné ako jednozlozkové alebo dvojzlozkové
laky systémom ,lak na lak®, daju sa pouzit na mnoho
druhov drevin priamo (napr. na dub). Dalsie vyhody st
rychle schnutie a dosiahnutie nelepivosti po zaschnuti,
ako aj vynikajuca plnivost, velmi dobra transparent-
nost a vyborna odolnost. Vdaka extrémne nizkemu
obsahu VOC su obzvlast Setrné k zivotnému prostrediu.

univerzalne pouzitelny: 1- alebo 2-zlozkové spra-
covanie (1K alebo 2K)

rychloschnci a stohovatelny

vynikajtica pInivost a transparentnost

velmi dobré zvyraznenie textury dreva

ucinne chrani drevo pred poskriabanim a skvrmami
 vhodny na lakovanie detskych hraciek (EN 71-3)

 deklarovany v baubook

Cislo produktu 2965000105 | 2966000105

Balenie 4kg, 22 kg, 120 kg
Stupnelesku GO05,G10, G30, G50, G70
Tuzidlo Aqua-Crosslinker 8481

gr,
Se,
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BLUEFIN STEP-SILENT

Bluefin Step-Silent redukuje neprijemné vizganie
drevenych schodoy, je protiSmykovy a volitelne
spracovatelny ako 1- alebo 2-zlozkovy lak. Vdaka
vylepsenej odolnosti proti oderu a mechanickému
poskodeniu moézete Bluefin Step-Silent bez obav uz
aj pri 1-zlozkovom pouziti aplikovat na povrchy s mi-
moriadne silnym stupnom zatazenia.

ziadne vizganie

vynikajtica odolnost proti poskriabaniu

velmi dobry stav na zvislych plochach

perfektna chemicka odolnost

odolnost proti krémom a tukom

spracovatelny ako 1- a 2-zlozkovy
* protiSmykovy

« protiSmykova trieda R9 podla normy DIN 51130

Cislo produktu 2967000110

Balenie 4kg, 22 kg
Stupnelesku (G10, G30, G50
Tuzidlo Aqua-Hardener 8450
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TRANSPARENTNE LAKY

BLUEFIN TOP-ANTISCRATCH BLUEFIN SOFTMATT

Vodourieditelny, vysokoodolny 2-zlozkovy vrchny Bluefin Softmatt ma vsestranné vyuzitie ako viac-
lak na nabytok, kde je pozadovana ta najvyssia vrstvovy alebo vrchny lak, najma pri poziadavke
chemicka odolnost a vynikajuca odolnost proti prirodzenych, hlboko matnych povrchov. Nezavisle
poskriabaniu. od uhla pohladu zostava povrch opticky rovnomer-

ny v hiboko matnom stupni lesku — a vdaka Special-
nym vlastnostiam, ktoré eliminuju odtlacky prstoy,
ho nenarusaju ani nezelané odtlacky.

» najvyssia chemicka odolnost

« pouzitelny ako vrchny lak tak poutzitelny ako vrchny lak,
pre pigmentované, ako aj bezfarebné povrchy ale aj sposobom ,lak na lak

« velmi dobra mechanicka odolnost VAL AR VR RN VS e

« pigmentovanym skladbam povrchovej tipravy * vytvara hiboko matné, teplé povrchy
poskytuje vysokii odolnost v prstefiovom teste s jemnym,zamatovym ohmatom

e neiltne e rovnomerneé zmatnenie povrchu

+ vel'mi prirodzené vykreslenie pérov
na dosiahnutie prirodzeného vzhladu

_ « eliminacia viditelnosti odtlackov prstov
Cislo produktu 2960000105

Balenie 4 kg, 20 kg
Stupnelesku GO05,G10, G30, G50 Cislo produktu 3052000105
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451 Balenie 4 kg, 20 kg

Tuzidlo Aqua-Hardener 8451

28



BLUEFIN SMART

Inovativny nabytkovy lak Bluefin Smart je priekop-
nikom kompletne nového pristupu k povrchovej
uprave dreva — staci jediny nanos a nasledné bru-
senie — a plocha je hotova. Tento ,smart” produkt
Setri spracovatelom cas i naklady. Okrem efektivnej
aplikacie tento transparentny lak vdaka svojej hibo-
ko matnej optike a zamatovému ohmatu bleskovo
vycaruje prirodzené povrchy dreveného nabytku.

» Setri cas aj peniaze: 1 vrstva a hotovo

 prirodzene posobiace povrchy

» hlboko matna optika a zamatovy ohmat

 Ziadna vylestitelnost

 nizky obsah emisii: obsah prchavych organickych
zluéenin (VOC) nizsi ako 3 %

velmi dobra mechanicka odolnost

» optimalna ochrana proti poskriabaniu

Cislo produktu 2990000105
Balenie 4 kg, 20 kg
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451

Defrancesco Arredamenti

ADLER

BLUEFIN PURE-WOOD

2-zlozkovy vodourieditelny nabytkovy lak na dosiah-
nutie prirodzeného, akoby neosSetreného vzhladu
povrchu dreva. Tento lak s podielom obnovitelnych
surovin zachovava prirodzenu krasu dreva a zabez-
pecuje ekologicku klimu v obytnom priestore.

efektivne a jednoduché pouzitie, obzvlast vhod-
ny na porézne listnaté drevo (napr. dub, orech)

¢ malé nanasané mnozstvo

rychle schnutie

spolahlivo chrani pred flakmi aj poskriabanim

Cislo produktu 2980000105
Balenie 4 kg, 10 kg, 22 kg
Tuzidlo Aqua-Hardener 8450
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TRANSPARENTNE LAKY

BLUEFIN TERRA-DIAMOND BLUEFIN MULTILUX PRODUKTY

Novy 2-zlozkovy nabytkovy lak na baze vody Vodourieditelné UV laky boli Specidlne vyvinuté tak,
Bluefin Terra-Diamond sa sklada z viac ako aby spinali vysoké naroky kladené na kuchynsky

85 % prirodnych surovin. Vynikajuca ochrana a sanitarny nabytok alebo silno namahané povrchy
povrchu, velmi dobra spracovatelnost a pouzitel- nabytku a interiérového vybavenia.

nost ukazuju, Ze Bluefin Terra-Diamond v Ziadnom

pripade nezaostava za beznymi lakmi. velmi dobra mechanicka a chemicka odolnost

dobry stav na zvislych plochach

vel'mi dobra stohovatelnost

85 % prirodnych surovin

* nizky obsah VOC (menej ako 6 %)

vhodny na detské hracky, odolny

proti potu & slinam
¢ 031 % menej emisii CO,

« odolny proti potu a slinam (DIN 53160)

« neobsahuge fazké kovy (EN 71-3) Bluefin Multilux OP vy'mka]uce vykreslenie
3850000105 porov
« velmi dobra chemicka odolnost
Bluefin Multilux U univerzalne pouzitelny
» Uplne odolny proti krémom & tukom 3851000105

* mimoriadna odolnost proti poskriabaniu Bluefin Multilux HE vysoka plnivost

3852000110

Cislo produktu 2962000105 , -
Bluefin Multilux Top Top-kvalita, najvyssia

Salenie 7kg, 2049 3853000110 chemicka odolnost
Stupen lesku  GO5, G10, G30, G50, G70
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451 Bluefin Multilux Step  Specidlne na schody
9'9% 3881000110 (nevizga)
@Q‘ Bluefin Multilux Gloss perfektny vysoky lesk
3895000100
L[ [ [N Bluefin Multilux Softmatt hiboko matny, zamatovy,

[ ] [ [ Rwg 3854000105 proti odtlackom prstov
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BLUEFIN PIGMOSOFT

Bluefin Pigmosoft sa v porovnani s inymi matnymi
lakmi vyznacuje inovativnou samoregeneracnou
schopnostou, vdaka ktorej plochy oSetrené tymto
produktom nie je mozné vylestit a v pripade vyraz-
ného zatazenia sa dokaze sam regenerovat. Vdaka
vynimocnej ochrane proti odtlackom prstov nie su
tieto na povrchu takmer vobec rozpoznatelné.

vodourieditelny 2-zlozkovy pigmentovany lak

inovativna samoregeneracia

velmi dobra odolnost proti poskriabaniu
a velmi dobré vysledky v prstenovom teste

vynikajtca odolnost proti vylesteniu

ochrana proti odtlackom prstov

» hlboko matna optika a zamatovy ohmat

vysoka krycia schopnost a odolnost proti svetlu

dostupny vo vsetkych farebnych
odtienoch RAL a NCS

Cislo produktu 3295000010
4kg, 20 kg
Aqua-Hardener 8451

Balenie
Tuzidlo

(] [ [mlN\2)
CT T [ bk
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BLUEFIN PIGMORES 4IN1

Kompletné rieSenie na baze vody je izolant,

plnic, farebny lak a vrchny lak v jednom. Bluefin
Pigmores 4inl umoznuje nekomplikovanu a Tahku
manipuldciu a zaroven zaistuje dobru pInivost

a brusitelnost.

+ vodourieditelny 2-zloZzkovy pigmentovany lak

« velmi dobra pInivost a optimalna brusitelnost

+ vysoka chemicka a mechanicka odolnost

» mimoriadne dobra odolnost v prstenovom teste
» moéze sa pouzit priamo na MDF dosky

» odolny voci krémom a tukom (CFB)

* bez obsahu organocinovych zlicenin
a nizky obsah VOC

o Siroka skala farieb

« k dispozicii aj ako Struktirovany lak

Cislo produktu 3501000010

Balenie 4kg, 22 kg
Stupnelesku (C10, G30, G50
Tuzidlo Aqua-Hardener 8452 g"%
€3
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BLUEFIN PIGMOCRYL NG

Vodourieditelny 1-zlozkovy rychloschntci pigmen-
tovany lak s dobrou mechanickou a chemickou
odolnostou. Nova generacia farebnych lakov je

k dispozicii vo vsetkych farebnych odtiennoch podla
NCS a RAL a ma vynikajucu kryciu schopnost.

rychle schnutie

vyborna stohovatelnost

velmi dobra krycia schopnost

siroka skala farieb

vysoka mechanicka a chemicka odolnost,
ako aj odolnost proti pésobeniu svetla

Cislo produktu 3201000010

Balenie 1kg, 4 kg, 22 kg
Stupne lesku G10, G30, G50
Standardné

farebné odtiene Weild (biely) W10, RAL 9010,
Schwarz (cierny)
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BLUEFIN PIGMOLUX PRODUKTY

Rad Bluefin Pigmolux predstavuje efektivitu, rychlost
(Speed) a pekny vzhlad. Vdaka svojim prvotriednym
vlastnostiam patria tieto produkty k uzivatelsky naj-
privetivejsim a vysokokvalitnym UV lakom na trhu.

+ dlha Zivotnost
« vysoka krycia schopnost
« presnost farebnych odtietiov

» vyborna stohovatelnost

Pigmolux DC velmi univerzalne pouzitelny
29397

Pigmolux HQ Speed, tvrdost, odolnost,
3350000010 vynikajuca stohovatelnost

Pigmolux Gloss  vysoky lesk, brilantné farebné
3395000030 odtiene a velmi dobra lestitelnost
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BLUEFIN BASELUX & BASELUX NATUR

UV-vytvrdzujuci zakladny lak na nabytok pre priemy-
selné a remeselné vyuzitie. Systémovo zladené

do skladby povrchovej upravy s Bluefin Multilux

U, OP, HF a Top.

Na zachovanie prirodzeného odtiena dreva
pouzite Bluefin Baselux Natur.

« velmi dobra brusitelnost

» dobry stav na zvislych plochach

« dobra pInivost

« velmi dobré zvyraznenie textiry dreva

 pouzitelny priamo na dub

Cislo produktu Bluefin Baselux 3810000200
Bluefin Baselux Natur 3811000200
Balenie 25kg

dalSie balenia na vyziadanie

RADON photography
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UV-vytvrdzujuci 2-zlozkovy striekaci pInic je vhodny
pre vsetky pigmentované vodourieditelné skladby

povrchovych uprav ako izolacia pre dreviny, ktoré
obsahuju vodourozpustné extraktivne latky.

velmi dobra pInivost & brusitelnost

rychle vytvrdnutie
» vynikajuce izolacné vlastnosti

» prilnavost a izolacia na kazdom podklade, aj
proti vodourozpustnym, farbiacim extraktivnym
zlozkam dreva, ako napr. pri jaseni

29211

25kg, 120 kg

dalSie balenia na vyZiadanie
Aqua-Hardener 8450

//ADLER |

UV-vytvrdzujuci 1-zlozkovy vodourieditelny

svvs

MDF a HDF-dosiek.

» velmi dobra pInivost & brusitelnost
* rychle vytvrdnutie

 pouzitelny priamo na MDF-dosky

3320000010
25 kg, dalsie balenia na vyziadanie
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Narok na.
zaj trajiok

Inovativne podniky sa stavaju celom k svojej zodpovednosti voci zivotnému
prostrediu a uz teraz prijimaju opatrenia veduce zvysenej ochrane zivotného

prostredia a udrzatelnosti:

v Pretoie pravne usmernenia budi nadalej narastat
a poziadavky sa budu v budicnosti zvysovat

v’ Pretoze konecni spotrebitelia coraz castejsie
dopytuju udrzatelné a ekologicky setrné produkty

v’ Pretoie vyroba Setrna k Zivotnému prostrediu

sa oplati nielen z pohladu etického,
ale aj z ekonomickych dévodov
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Vase vyhody v skratke...

v Spinate zakonné poziadavky a ste lepsie :
pripraveni na nové vyzvy trhu: \
+ Smernica 2004/42 / EG (Decopaint-Richtlinie) N~
+ Vyhlaska o vyrobe prchavych organickych zltiéenin VOC-Anlagen-Verordnung (VAV) v Rakusku, BGBI 11 301/2002
+ 31. spolkova vyhlaska o imisiach: 31. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (BimSchV) v Nemecku, BGBI 12001, 2180

v Konate inovativne a prezieravo s vyhladom do budiicnosti

v VodouriediteIné laky prispievaji k pozitivnemu imidzu spoloénosti !

v Vas$im zidkaznikom mézete ponuknut ekologicky \\* ;
$etrné a vysokokvalitné produkty .

v Setrite niklady aj prirodné zdroje

v Prijimate zodpovednost za budiice generacie

ADLER Profesionalne
prislusenstvo

Okrem optimalneho laku je délezité
tieZ spravne naradie. Profesionalne
prislusenstvo ADLER, zladené

s nasimi produktmi, vam poméze
dosiahnut optimalne vysledky.
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S farbou v krvi.

Pred viac ako 85 rokmi polozil Johann Berghofer zakladny kamen
znacky ADLER a rozbehol produkciu vlastnych farieb a lakov.
Odvtedy sa toho vela zmenilo, jedno vsak ostava nadalej rovnaké:
nase nadSenie pre farbu, ktoré nas kazdy den motivuje k vytvaraniu
dokonalych naterovych systémov a na rézne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak - s farbou v krvi.

f ®

facebook.com/adlersk instagram.com/adler_slovensko youtube.com/Adler Slovensko s.t.o.

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik - Bergwerkstrafle 22 - A-6130 Schwaz/Tirol - T. +43 5242 6922-0 - info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH - Kunstmtihlstr. 14 - D-83026 Rosenheim - T. +49 8031 304 5174 ADLER Cesko s.r.0. - Jihlavska 770/27 - CZ-664 41 Troubsko - T. +420 731 725 957
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